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Geschiftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)
5432-54fre/036-2020#013

Betreff: Sicherheitsabstande zwischen baulichen Hindernissen und dem Gefahrenbereich ent-
lang der Bahnsteigkante

Anlagen: 0

Sehr geehrter NS

ich komme heute auf Ihren Hinweis zur Sicherheit in der Station Kerpen-Sindorf zuriick.

Die Sachverhaltsaufkldrung vor Ort durch Mitarbeiter des EBA ergab, dass der Abstand der Stit-
zen der Wetterschutzhauser zum Gefahrenbereich ca. 93 cm betragt (nicht zum Gefahrenbereich
z#hlt der schraffierte Bereich bzw. der Blindenleitstreifen). Die Sitzmoglichkeiten in den Wetter-
schutzhdusern sind in Hohe der Stitze angeordnet. Die Gesamtlange (gemessen in Bahn-
steiglangsrichtung) der Stitze zusammen mit den Sitzméglichkeiten betragt mindestens 150 cm
und stellen somit ein groRes Hindernis mit einer Lange von 1,00 m bis 10 m dar. Die Mindestbreite

der frei zu haltenden Flache von 120 cm zwischen Gefahrenbereich und dem Hindernis wurde
zum Prifzeitpunkt des EBA, bei ca. 93 cm freie Flache, vor Ort nicht eingehalten.

Die nutzbare Breite von Bahnsteigen fur Reisende ist in der DB-Ril 813.0201 geregelt und ist

als anerkannte Regel der Technik anzusehen.
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' Die DB Station&Service (Bahnhofsmanagement Diisseldorf) wurde hierzu um eine Stellung gebe-
ten.

Mittlerweile liegt die Stellungnahme des Bahnhofsmanagements vor. Danach wurden die Sitzgele-

genheiten entfernt, so dass die anerkannten Regeln der Technik beachtet und eingehalten wer-
e

den.

Bei weiterem Informationsbedarf konnen Sie sich geme an folgende Anschrift der Anlagenbetrei-
berin wenden:

DB Station&Service AG

Konrad-Adenauer-Platz 15

40210 Dusseldorf

Ich danke lhnen nochmals fir Inren Hinweis und verbleibe

Mit freundlichen GriiBen
Im Auftrag




